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Pin# 名称 类型 描述

1 VSS POWER 模块地

2 P0 I/O

3 P1 I/O

4 LEDA IN LED 正极输入，可悬空不接

5 VDD POWER 模块电源输入，接 3.3V 电源，模块 PIN5 与 PIN10 内部已连接

6 P2 I/O

7 P3 I/O

8 P4 I/O

9 P5 I/O

10 VDD POWER 模块电源输入，接 3.3V 电源，模块 PIN5 与 PIN10 内部已连接

5. 电气参数

项目 参数描述 最小 典型值 最大 单位

VDD 工作电压 2.2 3.3 3.6 V

IDD1 工作电流 50 mA

IDD2 睡眠电流 50 uA

TW 工作温度 -40 25 85 ℃

TS 存储温度 -40 25 85 ℃

6. 封装规格

LG-GSM1915模块尺寸为19mm*15mm*4.3mm，模块样品实物与推荐PCB封装参考如下所示：

样品模块实物 模块 PCB 封装尺寸
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关状态取反。当 D7 指示灯关闭时，模块进入睡眠模式（不能调光和方向识别），D6 指示灯 0.5s

周期性闪烁；当 D7 指示灯打开时，模块进入正常工作模式（可以调光和方向识别）。

6) 在 D7 指示灯打开的情况下，手掌在感应区上方悬停时间超过 1.0s 后，手掌向上移动，LED 亮度

加强；手掌下向移动，LED 亮度减弱。

7) 手掌靠近时，模块 P1 引脚输出低电平，D6 红色指示灯点亮。

8. 注意事项

1) 建议产品应用的外壳红外光透过率不低于 90%。

2) 传感器模块上覆盖的透光外壳厚度尽量低于 5mm。

3) 回流焊最高温度 260℃±5℃/时间 10S，且只能进行一次回流。

4) 应用产品的透光外壳要与传感器模块尽量贴合，外壳与传感器模块之间的空隙尽量低于 1mm。
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